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030318

INTERNAL MAGNET 
MOUNTED TPMS SENSOR 

Der TireCheck Internal Magnet Mounted TPMS 
Sensor ist speziell für eine unkomplizierte und 
sichere Anbringung an großen Off-the-Road-Rädern 
entwickelt worden. Der Sensor ist wasserdicht und 
eignet sich optimal für den weltweiten Einsatz in 
Gelände- und Bergbauumgebungen. Die Montage 
erfolgt mithilfe eines speziellen Werkzeugs, welches 
dafür sorgt, dass der Reifen während der Installation 
nicht vollständig von der Felge entfernt werden muss.

Der TireCheck Internal Magnet Mounted TPMS Sensor ist für die 

einfache und sichere Montage des Sensors auf großen Geländerädern 

konzipiert. Der Sensor wird mit zwei starken Magneten befestigt.

GEEIGNET FÜR

GELÄNDEWAGEN UND LANDWIRTSCHAFTLICHE 

FAHRZEUGE

KOMMUNIKATION

RADIOFREQUENZ

ZOLLTARIFNUMMER 90262020

URSPRUNGSLAND Deutschland

SPEZIFIKATION

KATEGORIE BESCHREIBUNG

ARTIKELNUMMER 030318

DRUCKBEREICH 0 - 12 Bar 

BETRIEBSTEMPERATUR -40°C bis +115°C

GESCHWINDIGKEITS-
BEGRENZUNG

Bis zu 65 km/h

RADIOFREQUENZ 433,92 MHz

LF-TRIGGER FREQUENZ 125 kHz

STROMVERSORGUNG 3V Batterie

TYPISCHE 
BATTERIELEBENSDAUER

5 Jahre

GEWICHT 33 g

MAßE 52 x 10 x 56 mm

DATENÜBERTRAGUNG 40-Sekunden-Intervall


