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Datenblatt gültig ab Juli 2024

Alle vorangegangenen Datenblätter  
für dieses Produkt sind daher ungültig.

030858 (17,5’’), 030857 (19,5’’), 
030856 (22,5’’), 030876 (24,5’’)

SPEZIFIKATION

KATEGORIE BESCHREIBUNG

ARTIKELNUMMERN 030858 (17,5’’), 030875 (19,5’’) 
030856 (22,5’’), 030876 (24,5’’)

BETRIEBSTEMPERATUR -40°C bis +125°C

GESCHWINDIGKEITS-
BEGRENZUNG

Bis zu 130 km/h

MATERIAL Hitze- und 
feuchtigkeitsbeständiges Textil

EINSTELLBARKEIT 150 mm in Gurtlänge/
Felgenumfang

GURTVERSCHLUSS Klettband mit 
Sicherheitsverschluss

ZOLLTARIFNUMMER 63079098

URSPRUNGSLAND Deutschland

TPMS SENSOR STRAP

GEEIGNET FÜR

LEICHTE, MITTELSCHWERE UND SCHWERE 

NUTZFAHRZEUGE

Der TPMS Sensor Strap ist ein Befestigungsgurt 
zur Fixierung der innenliegenden 
Reifendrucksensoren.

Der TPMS Sensor Strap bietet die modernste und schnellste 

Methode, den Sensor am Rad zu befestigen. Durch die Installation 

an der Felge wird das Risiko einer Beschädigung des Sensors bei 

einer Reifenmontage– und demontage deutlich reduziert. Zusätzlich 

ist der Sensor im Inneren des Reifens vor äußeren Einflüssen 

geschützt. Der TPMS Sensor Strap ist mit den meisten einteiligen 

Rad-Designs kompatibel und kann durch das Klettverschluss-

System ohne spezielles Werkzeug installiert werden.


